
Zippo
A cosy atmosphere
cdefgh 
Pedrali R&D, 2014

EN — The Zippo collection is composed by one or two seats sofa, 
conceived for lounge and informal meetings areas.
A niche of privacy protected by high sides that ensure a good 
soundproof capacity. 
IT c La collezione Zippo è composta da confortevoli divanetti a uno 
o a due posti, pensati per gli ambienti lounge e per le aree meeting. 
Una nicchia di privacy protetta da alti fi anchi e schienale che 
garantiscono un’ottima capacità fonoassorbente.
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WAITING  

Modular seating seduta modulare Zippo 
Table tavolo Stylus
Pouf Wow 

WAITING
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Modular seating
Seduta modulare

ZIP2P/100

Fire-retardant polyurethane 
foam seat with variable density
Seduta in poliuretano ignifugo 
a densità variabile

ZIP2P/140

Available in two 
diff erent heights
Disponibile in due

diverse altezze
1000, 1400 mm
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Lounge version, depth
Versione lounge, 
profondità
710 mm

Sound absorption
coeffi  cient
Coeffi  ciente di 
assorbimento acustico
100 Hz=1,46 
(EN ISO 354:2003)

ZIPL1P

ZIP1P/140

MODULAR SEATING / SEDUTA MODULARE MODULAR SEATING / SEDUTA MODULARE
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Unit4
Stockholm, Sweden

Project: Offi  ce
Products: Zippo modular seating, 
Babila barstool, L001 lighting,
Colette lighting
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ZIP2P/100
Upholstered modular seating, 
steel tube frame

ZIP1P/140
upholstered modular seating, 
steel tube frame

ZIP2P/140
Upholstered modular seating, 
steel tube frame

ZIPL1P
Lounge upholstered modular 
seating, steel tube frame

SIZES  / DIMENSIONI

ZIP1P/100
Upholstered modular seating, 
steel tube frame

FINISHES / FINITURE 

powder coated / verniciato fabrics / tessuti

 → see booklet for finishes
 vedi catalogo finiture

BI100 AL NERO

CERTIFICATIONS  / CERTIFICAZIONI

EN ISO 354:2003 “Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room”
EN ISO 354:2003 “Acustica - Misura dell’assorbimento acustico in camera riverberante”


