
ECLIPSE
Design Emmanuel Gallina

Légères et aériennes, les claustras ECLIPSE 
dé𿿿nissent� vos� espaces� avec� subtilité.�
Suspendus�au�plafond,�ces�brise-vue�𿿿nement�
ouvragés en feutre PET à haute performance 
acoustique préservent l’intimité tout en 
laissant passer l’air et la lumière. 
Coulissant sur 2 rangées dans un rail, les 
claustras ECLIPSE deviennent des éléments 
de séparation mobiles structurant les espaces 
ouverts. Accrochées au mur elles constituent 
de véritables tableaux acoustiques.

Light� and� airy,� ECLIPSE� screens� de�ne� your�
spaces� with� �nesse.� Suspended� from� the�
ceiling, these delicately crafted privacy screens 
made of high acoustic performance PET felt 
maintain privacy while allowing air and light to 
pass through. 
Sliding on 2 rows in a rail, they become mobile 
separation elements structuring open spaces. 
Hung on the wall, they create real acoustic 
paintings.
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La structure ajourée invite à sculpter la matière, en relief ou en creux, par des jeux de pleins et de vide.
The openwork structure invites you to carve the material, in relief or in hollows, through the combination 
of fullness and emptiness.
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Il est possible d’inverser l’ordre des motifs 
entre panneaux de même taille

It is possible to reverse the order of the 
patterns among panels of the same size.
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Les tailles de panneaux sont combinables entre elles, mais l’ordre des motifs ne peut pas être inversé.
The sizes of the panels can be used in combination with each other, but the order of the patterns cannot be reversed.
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Distance du mur : 50 mm

Distance from wall 50 mm

Hauteur réglable de 
100 à 1900 mm

Height adjustable from 
100 to 1900 mm

Hauteur réglable de 
100 à 1900 mm

Height adjustable from 
100 to 1900 mm

Hauteur réglable de 
100 à 1900 mm

Height adjustable from 
100 to 1900 mmÉC
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PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES
ACOUSTIC PROPERTIES

absorption 
ƺƻǌǈǋǉǍǂǈǇ 
Une partie des ondes sonores est 
absorbée par le feutre PET.
Part of the sound waves are 
absorbed by the PET felt.

isolation 
ǂǇǌǎǅƺǍǂǈǇ 
Les claustras limitent la propagation du 
son d’une zone à l’autre.
The screens reduce the propagation of 
sound from one area to another.
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